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MatérieletTechni ques dHIi nst al

PRESENTATION GENERALE

CONTEXTE

Ce nhest d uHe xlpdet kR cpmigétence se comgdetent, que des valeurs véritableset utiles peuvent naitre,
venant enr i chi rdettavaiéde nos ¢qoipesa tousdes riiveaux.

Nous avonsconcu notre programme dedistribution et sommesplus proches que jamais desmpératifs de nosclients
enmati ére dhergonomie et de rentabilité.

Notre systéme de tuyauteriessh ad apt e s a n sdivprsescoritraéimes doat il enrésulte plusieurs variantes
de conception des réseaux

INTRODUCTION

Ce guide techni que deéisetx plég ifernwciet ed HuwWmu rpeatrdwarge de bdenpes
chaleurou d#Hea.u gl acée

Ciast un catalogue de recommandations et de prescriptions techniques usuelles, générales
et génériques et il est concu sous forme de fichesthématiques .

Les prescriptions, qui présentent contrairement aux recommandati@naractere obligatoire, sont encadrées, écrites en
noir et enitalique.

Il vise & expliciter, préciser et illustrer les techniques de posef\xiom PI.

A | Hexcepti on dgtiens ment®rinées mécédemment, @ e isaurait introduire de régles
supplémentaires.

Prescription

Tout responsable de projet, exploitant de réseaxétutant de travaugloit examiner lorsde la
préparation du projet, puis lors de la préparatiocdanant i er, | es modal i tés dH4gpp|ic
guide technique, ainsi que, le cas échéant, les informations spécifiques sur les précautions
particulieresa prendre.
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Le présent guide technique sHadresse

U aux responsables de projets,
U aux exploitants des différents ouvrages,

U aux exécutants de travaux,

Il traite de toutes |l es étapes dHun projet, depuis

Assistance technique et commerciale

Aucune partie de ce guide ne peut étre reproduite &l s age ext erne sans Axioma WS r i s a

Les informations et instructions données sont d'ordre général.

S

-

La mise en Cuvre doit tenir compte des conditions | 0
Nos techniciens pourront fournir des informations complémentaires ou spédfiques.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

Axiom Tubesge rgserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits, comme d'apporter des modifications

a leurs contenus, sans obligation de noti€ation envers quelque personne physique ou morale que ce soit.

Ce document est notre propriété. Il ne peut étre utilisé, reproduit, méme partiellement, sans son autorisation éatiblpré Edition mars 208 3

pr

ca



oaxiom

OTuUuBES

Sommaire

1.000 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
1.100 PRESENTATIONDE LA SOCIETE

1.105 Société
1.110 Compétence
1.115 Service commercial

2.100  MATERIEL(Normes)

2.105 Tube acier

2.110 Processus de fabrication
2.115 Tube médian

2.120 Isolation thermique,
2.125 Gaine extérieur,

3.100 MATERIEL (Piéces)

3.105 Tubede 6et12m

3.110 Tube courbe 6 et 12 m

3.115 Coude 90°1x1m

3.120 Coude 90°1x2m

3.125 Réduction

3.130 Point-Fixe

3.135 Point-fixe double

3.140 Compensateur axial- PN 16

3.145 Compensateur axial- PN 25

3.150 Tédroit

3.152 Té aressaut 45°

3.154 Dimension et entraxe Té a ressaut isolation 1
3.156 Té paralléle

3.158 Dimension et entraxe Té paralléle isolation 1

3.160 Té de vidange

3.162 Té de purge

3.164 Té pour piquage en charge

3.170 Vanne de sectionnement

3.175 Vanne de purge

3.180 Vannede vidange

3.185 Vanne dHarr ét avec vidange
3.190 Vanne dHarr ét avec purge
3.195 Vanne dHar r éttvidamgeec pur ge
3.205 Manchon PEHDthermo rétractable

3.210 Manchon réduit PEHD thermo rétractable

3.215 Manchon defin de ligne

3.220 Manchon électro soudable

3.225 Manchon pour piquage en charge

3.300 Mousse de polyuréthane

3.305 Embout de terminaisong DHEC - thermo rétractable
3.310 Joint de passage de mur néopréne

3.315 Joint de passage de mur DOYMA

3.320 Détection de fuite

4/6

7/8

© © ©O© 0

11
12

13
14

15

16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

Ce document est notre propriété. Il ne peut étre utilisé, reproduit, méme partiellement, sans son autorisation éatiblpré Edition mars 208




oaxiom

OTuUuBES

5000TECHNI QUES DHI NSTALLATI ON

5.200

6.100

7.100

7.105
7.110
7.115
7.120
7.125

8.100

8.105
8.110
8.115
8.120
8.125
8.130
8.135
8.140

9.100

9.105

9.110
9.115

DEFINITION DU SYSTEME

SECURITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube en acier et enveloppe PE
Diagramme des pertes de charge
Tableau des pertes de chaleug Isolation 1
Tableaudes pertes de chaleury Isolation 2
Tableau des pertes de chaleug Isolation 3

MISE EN OEUVRE DES TUBES PR&OLE ENTERRE

Stockage

Largeur de tranchées

Point fixe

Pénétration en batiment

Dimensions de réservation

Chambre de vidange

Chambre de purge

Mise en place des tubes en tranchée

PRESENTATIONDESM@ES DHI NSTALLATI ON

Installation avec coudes 90° (A)
Longueur de glissement
Changement de direction

10.100 ASSURANCE QUALITE & ENVIRONNEMENT

44

45

46

46

46
a7
48
49
50

51

51
52
53
54
55
56
57
58/59

60

60

64

65/66

67

Ce document est notre propriété. Il ne peut étre utilisé, reproduit, méme partiellement, sans son autorisation éatiblpré Edition mars 208




DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 1.000
BaionnetteetLyre:d évi ati on dHune canal i s at-doudedeparactéristigue géonéttigue p |
identique permettant un déport de la canalisation paralleement aellemé me af i n dHabsorber | 4

Branchement:r ami f i cati on dHun réseau de distribution ou de

Chambre a vannes infrastructure de génie civil localisée sur une artére soutera i ne et per mett ant
vannes de sectionnement, ou aux réseaux et leurs organes, ou aux équipements déployés dans cette artére.

Caractérisation : détermination de la nature du fluide transporté par une canalisation.

Détection de fuite: pourlesr é s ea u x , i sAagit dAHune information de d
coupure de fil de détection.

EPI: équipement de protection individuel.

Exécutant de travaux : personne physiqgue ou moral e asissueleant | He x ¢
intervientcommesoust r ai t ant ou comme membre dHun groupement dH
Exploitant:e x pl oi t ant dHun ouvrage en service, concessionna
charge du fonctionnement dHuBsécwitddusavice assuchentld a conti nui
responsabilité de | Henregistrement de cet ouvrage dan

DICT relatives a cet ouvrage.

Localisationde fuite;pour | es r éseaux, i sHagittund Fumebli éme r snan i lg
lieu précis de la fuite ou coupure de fil de détection.

MOA:maitre dHoOuUVTIrage.

MOE:maftre dfACuvr e, personne physiqgqgue ou morale qui, p
maitre d'ouvrage de contribuerah mi se en Cuvre dHun projet de travaux
exécution.

Ouvrage : canalisation, ligne, branchement, installation appartenant a une des catégories suivantes :

U canalisations de transport et canalisations contenant

U canalisationsdetrans port et de distribution de vapeur dHeau,

Gchaude, dHeau gl acée et de tout fluide caloporteur o
ou liquéfiés, des produits chimiques liquides ou gazeux ou des gaz combuséb ;

Organe de coupure (ou organe de sectionnement): vanne, robinet, obturateur.

Polyéthylene (PE): v ari ét é de matériau plastique constitutif d
Polyuréthane (PU) :variété de plastique.

Protection cathodique : dispositif de protection contre la corrosion externe des ouvrages métalliques enterrés.

Regard :ouverture disposée dans la paroi d'un ouvrage pour permettre la visite, le nettoyage, la surveillance.

Réseauparti e dHun ouvrage pouvant c alisation désequigementséd é ment s
accessoires et des branchements.

Réseaudechaleurcr anal i sations de transport de vapeur dHeau,

Responsable de projet :personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travawost exécutés,
ou son représentant dOoment habilité. CHest | e maitre

Traitement corona :

On appelle traitement corona, le dispositif créant une décharge électrique a I'aide d'une électrode portée a la haute
tension, d'une contre-électrode au potentiel zéro et d'un diélectrique faisant office de barriere. Il se crée alors une
décharge que I'on nomme &ffet Couronne»,ou corona. Son objectife s t  d H alentérisionmu énergie de surface du
support traité p our une meilleure adhésion de surface
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 1.100

Société 1.105

La sociétéAxiom Tubes 3 été créée le 06 juin 2010 par des actionnaires priveés.

Lasociété Axiom TuPes 5 pour mission:

Commercialisation de :

réseau de distribution de chaleur
Eau glacée

Haute température

Double enveloppe sécurité

c: c: c: c: c:

Joints spéciaux dHétanchéité murale.

Informations Iégales et techniques

Raison sociale Axiom Tubes

Coordonnées :1 rue Thomas Edison 67450 Mundolsheim
Tél:+33 (0) 388 966024 Fax :+33 (0) 388 966198
Mail : info@axiomtubes.fr Site internet : www.axiomtubes.fr

Forme juridique : SAS

SIRET : 522 773 662 0000 21
NAF : 4690Z
Compétence 1.110

L #a ct Axiom &besderticcompose de la fagon suivante :

U Etudesdesréseauxd Hune part

0 Commercialisationd Hautre part

Axiom Tubes ggt garant de la quéité de ses produits, de son service ingénierie (conception, calculs de pertes de charge

de dilatation, ] ) et appliquant eteséurisastespaurdaepsrendité poses
des réseaux grace @esprocessinnovants.

Service commercial 1.115

Il est possible d'obtenir une assistance technique et commerciale, aupres des ingénieurs études ou des commerciaux
Axiom TUbesqui sont toujours préts a répondre aux questions que peuvent poser nos clients concernant la

conception et l'installation du réseau.
3
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Nos ingénieurs études peuvent proposer une solution optimale, basée sur un pldaurni par le client avec les
dimensions requisesdes tuyauteries.

Une liste compléte des éléments composant vos réseaux sera remise surdase des informations transmise par
le client, pour les demandes de prix, les appels d'offres enveloppes budgétaire etc.

Pour la phase installation (Aprés commande) des plans de pose du réseau complet et des schémas d'installation
peuvent étre fournis.

[ Exemple de plan ]

E-

RESEAU PROJETE DE
CHAUFFAGE URBAIN

3
3

N
L

VUE EN PLAN ET PROFIL
CONTRE ALLEE

MATERIEL (Normes) 2.100

Tube acier 2.105

Les tubes pré isolés et les accessoires fabriqués pAxiom Pl sont utilisés dans la construction de réseaux
de chauffaged feau gl acée, pour | e trastascport de chaleur ou

Ces tubes sont également utilisés dans les domaines industriels, agricoles et particuliers.

Les tubes pré isolés et leaccessoires peuvent accepter une température dd.40° C & une pression
de service maxmum de 25 bars.

Les tubes pré isoés et les accessoireg\xiom Pl répondent aux exigences des normes suivanteNF-EN 253,

NF -EN 448, NF-EN 488, NF-EN 489, NF-EN 14419, NFEN 13941 - réseau de distribution de chaleur- Systéme de
tubes pré isolés combinés pour les réseaux de distribubin dHeau chaude pl acMosfounissews
ont obtenus des certificats de conformité, pour les tubes préisolés et composants et bénéficient de plans et
certificats qualité 1ISO 9001 et 14001. Certificats délivrés par des laboratoires agéés, publiés et mis a jour par
Euroheat & power.

Axiom PI - Tubes pré isolés et accessoires avec un tube médian en acier pour les réseaux enterrés de chaleur
détient | Havi s t ec hnidr066 (DaSdE Balidit 30/042020 b

Les tubes de sevice : acier noir, utilisés dans les fabrications répondent, pour la production standardisée, aux
normes suivantes :NF-EN 10-216 ou 10-217.

Les études techniques sont faites selomMNF-EN 13941 et notamment, sur la base d'un remblai assurant une force
de friction égale a0,12 N/mm2. Les réseaux sont calculés pour que la contrainte mécanique axiale dans le tube
caloporteur ne dépasse pas90% de la limite élastique a la température considérée : maximum 14® pour une
température du sol de 10°C. Hauteur du renblai comprise entre 0.80 m et 1,50 M.

Processus de fabrication 2.110

Les tubes pré isolés et les accessoiresxiomPls ont composés d'un tube médi an
envel oppe polyéthyl éne ( P Esbldionthérmique polytréharmt éPUR)injectée otis d H
haute pression.

Dans | Hi solant est placé 2 fils de détection de fuit
En production standard, les tubes pré isolés sont livrés en longueurs de 6 et 12 més du DN 20 au DN 1000.

Les extrémités des tubes pré isolés et les accessoires ne sont pas isa@és une longueur de 150 mnpour

des diamétres du DN 20 mm au DN 200, et sur une longueur de 200 mm pour des diamétres DN 250

et plus.

t e

a c i
un
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Tube médian

Le tube médian est en acier :

2.115

- soudure avec résistance <323,9 mm NF 10217-1 P235TR1
lub NF 10217-2 lub P235TR2
lub P235GH

>323,9 mm NF 10217-2 P235GH

- Limite d'élasticité 235 MPa

- Résistance a la traction 360 + 500 MPa

- Densité 7850 kg/m3

- Etanchéité garantie 5 MPa

Isolation thermique 2.120

L'isolation est en moussede polyuréthane rigide (PUR) bicomposé Polyol et Isocyanate activé au cyclopentane selon

la norme NF- EN 253

- Agent moussantg cyclopentane CC5

- facteur de condudivité thermique <so 0.027 W/mK

- densité de la mousse £t 60 kg/ m3

- résistance a la compression dans la direction radiale avec 10% de déformation £t 0,3 MPa
- résistance a la température 140°C

ge

m3

Gaine extérieur 2.125
LAenvel oppe est en polyéthyl éne NFEE2®) selon | es exi
- densité t 945 kgl
-limite de | Hél asticité t 19 MPa
- allongement a la rupture £t 350 %

- facteur de conductivité thermique <so > 0,43 W/mK
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O GXiom TUBE PHR-ISOLE EN BARRE Reférence:| 310
O TUBES Version: 1
DROITE - 6 et 12m
Page: 11
]
Dz Dzp
|
~ |
Tube médian Enveloppe extérieure
@ Nominal | @ Extérieur| Epaisseur Isolation 1 Isolation 2 Isolation 3 Longueur |Volume int.
DN Dz E Dzp m Dzp m Dzp m L v
Mm mm mm mm kg mm kg mm kg m ifm
20 26.9 2.6 90 2 110 3 125 4 6 0.37
25 357 2.6 90 3 110 4 125 4 6 0.67
32 42.4 2.6 110 4 125 5 140 6 65 12 1.09
40 48.3 2.6 110 4 125 6 140 6 6, 12 1.46
50 60.3 2.9 125 6 140 7 160 7 6, 12 2:33
65 76.1 2:9 140 7 160 8 180 9 6, 32 3.88
80 88.9 3:2 160 9 180 10 200 11 6, 12 5.35
100 1143 3.6 200 13 225 15 250 16 6., 12 9.01
125 139.7 3.6 225 16 250 18 280 19 5., 12 13.79
150 168.3 4.0 250 21 | 280 23 315 25 by, 32 20.18
200 219.1 4.5 315 31 355 34 400 38 65, 12 34.67
250 273.0 5.0 400 44 | 450 50 500 55 6, 12 54.33
300 3239 5.6 450 57 500 64 560 71 6.; 12 76.80
350 355.6 5.6 500 64 560 73 630 83 6, 12 | 93.16
400 406.4 6.3 520 77 630 91 670 | 100 6,12 |121.80
450 457.0 6.3 560 86 670 | 105 710 | 111 6., 12 | 155:25
500 508.0 6.3 630 98 800 130 900 146 6, 12 | 19275
600 610.0 Fal 800 150 900 | 166 | 1000 | 183 6, 12 | 278.80
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o daxiom TUBE PRE-ISOLE CINTRE Référence:) 3110
O T U B E S Version: 1

EN USINE
Page: 12

~ Dz N\
~ Dzp
NOTE:

f Lorsdela commande, veuillez pr®ciser | e diam t
de courbure (b) et la longueur du tube (L) ainsi que la direction de lacour b ur e ( Ac
Adro) t e

Tube médian | Enveloppe ext. Longueur Poids N° article
Diamétre Diamétre extérieur
nominal
DN Dz Dzp L m
mm mm mm m kg
100 114.3 200 12 13 RG- 100/200
125 139.7 225 12 16 RG-125/225
150 168.3 250 12 21 RG- 150/250
200 219.1 315 12 31 RG- 200/315
250 273.0 400 12 44 RG- 250/400
300 323.9 450 12 57 RG- 300/450
350 355.6 500 12 64 RG§ 350/500
400 406.4 520 12 77 RG g 400/520
450 457.0 560 12 86 RG§ 450/560
500 508.0 630 12 98 RG ¢ 500/630
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COUDE PRHSOLE 1x 1 ml

Référence: 3.115

Version:

Page:

Dzp

Dz

Tube médian Enveloppe ext. Longueur Poids N° article
Diameétre Diameétre extérieur
nominal
DN Dz Dzp A
mm mm mm mm kg
20 26.9 90 1000 5 K-20/90
25 33.7 90 1000 6 K -25/90
32 42.4 110 1000 8 K-32/90
40 48.3 110 1000 8 K -40/90
50 60.3 125 1000 11 K -50/90
65 76.1 140 1000 13 K -65/90
80 88.9 160 1000 17 K-80/90
100 114.3 200 1000 24 K -100/90
125 139.7 225 1000 30 K -125/90
150 168.3 250 1000 39 K -150/90
200 219.1 315 1000 56 K -200/90
250 273.0 400 1000 77 K -250/90
300 323.9 450 1500 156 K - 300/90
350 355.6 500 1500 175 K - 350/90
400 406.4 520 1500 210 K -400/90
450 457.0 560 1500 231 K -450/90
500 508.0 630 1500 261 K -500/90
600 610.0 800 1500 365 K -600/90
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O GXiom Référence: 3.120
OTUBES COUDE PRHESOLE 1x2ml Version: 1
Page: 14
r'd

Rayon de courbure : i

3xDz - DN 20 au DN 100
2,5x Dz - DN 125 au DN 800

A
1,5xD; - DN 20 au DN 800
{
Tube médian Enveloppe ext. Longueur Poids N° article
Diamétre
reriEl Diamétre extérieur

DN Dz Dzp A B

mm mm mm mm mm kg

20 26.9 90 1000 2000 8 KW - 20/90
25 33.7 90 1000 2000 9 KW - 25/90
32 42.4 110 1000 2000 12 KW - 32/90
40 48.3 110 1000 2000 13 KW - 40/90
50 60.3 125 1000 2000 17 KW - 50/90
65 76.1 140 1000 2000 21 KW - 65/90
80 88.9 160 1000 2000 26 KW - 80/90
100 114.3 200 1000 2000 37 KW - 100/90
125 139.7 225 1000 2000 46 KW - 125/90
150 168.3 250 1000 2000 39 KW - 150/90
200 2191 315 1000 2000 86 KW - 200/90
250 273.0 400 1000 2000 121 KW - 250/90
300 323.9 450 1500 2000 183 KW - 300/90

Ce document est notre propriété. Il ne peut étre utilisé, reproduit, méme partiellement, sans son autorisation éatiblpré Edition mars 208
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O i Référence: 3.125
O 95§ET REDUCTION Version: 1
Page: 15
) N
Dzpl '
Dz

‘ Dzp

NOTE:

1 Les réductions sont fabriquées dans tous les diametres

Tube médian Tube réduit Longueur N° article
médian | enveloppe ext. médian | enveloppe ext.

Diamétre Diamétre extérieur Diamétre extérieur

nominal
DN/DN1 Dz Dzp Dz1 Dzpl L

25/20 33.7 90 26.9 90 1000 Z-25/20

32/25 42.4 110 33.7 90 1000 Z-32/25

40/32 48.3 110 42.4 110 1000 Z-40/32

50/40 60.3 125 48.3 110 1000 Z -50/40

65/50 76.1 140 60.3 125 1000 Z-65/50

80/65 88.9 160 76.1 140 1000 Z - 80/65

100/80 114.3 200 88.9 160 1000 Z-100/80
125/100 139.7 225 114.3 200 1000 Z-125/100
150/125 168.3 250 139.7 225 1000 Z-150/125
200/125 219.1 315 168.3 250 1000 Z-200/150
250/200 273.0 400 219.1 315 1000 Z - 250/200
300/250 323.9 450 273.0 400 1500 Z -300/250
350/300 356.6 500 323.9 450 1500 Z - 350/300
400/350 406.4 520 355.6 500 1500 Z - 400/350
450/400 457.0 560 406.4 520 1500 Z - 450/400
500/450 508.0 630 457.0 560 1500 Z-500/450
600/500 610.0 800 508.0 630 1500 Z - 600/500
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'®) G Xi Om Référence: 3.130
OTUuBES POINT FIXE Version: 1
Page: 16
~
~
L2 L
D
Tube médian Enveloppe ext. Diametre Longueur N° article
Diamétre Diametre extérieur extérieur de la
nominal bride
DN Dz Dzp D L
20 26.9 90 140 2000 PS-20
25 33.7 90 140 2000 PS- 25
32 42.4 110 140 2000 PS-32
40 48.3 110 140 2000 PS- 40
50 60.3 125 170 2000 PS-50
65 76.1 140 200 2000 PS- 65
80 88.9 160 220 2000 PS-80
100 114.3 200 260 2000 PS-100
125 139.7 225 300 2000 PS-125
150 168.3 250 320 2000 PS- 150
200 219.1 315 400 2000 PS-200
250 273.0 400 500 2000 PS- 250
300 323.9 450 560 2000 PS-300
350 355.6 500 610 2000 PS- 350
400 406.4 520 690 3000 PS- 400
450 457.0 560 760 3000 PS- 450
500 508.0 630 840 3000 PS-500
600 610.0 800 960 3000 PS- 600
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Référence:

3.135

POINT FIXE DOUBLE Version:
Page:
Tube médian Enveloppe ext. Entraxe Dimensions de labride N° article
Diamétre Diamétre extérieur Hauteur Epaisseur
nominal

DN Dz Dzp H b C

20 26.9 90 240 110 350 PSS 20
25 33.7 90 240 110 350 PSS 25
32 42.4 110 260 130 390 PSS 32
40 48.3 110 260 130 390 PSS 40
50 60.3 125 275 145 420 PSS 50
65 76.1 140 290 160 450 PSS 65
80 88.9 160 310 180 490 PSS 80
100 114.3 200 350 220 570 PSS 100
125 139.7 225 375 245 620 PSS 125
150 168.3 250 400 270 670 PSS 150
200 219.1 315 465 335 800 PSS 200
250 273.0 400 600 420 1020 PSS 250
300 323.9 450 650 470 1140 PSS 300
350 355.6 500 700 520 1240 PSS 350
400 406.4 520 720 540 1280 PSS 400
450 457.0 560 760 580 1360 PSS 450
500 508.0 630 830 650 1500 PSS 500
600 610.0 800 1000 820 1660 PSS 600
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